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Dokonalý tým pro analýzu ChSK 

◼ Kompaktní fotometr s intuitivním naváděním v menu 

◼ Odolný a vodotěsný podle IP 68 

◼ Mobilní použití přímo v místě zájmu 

◼ Více než 9 různých rozsahů měření s jediným přístrojem

Analýza vody 
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Spolehlivá analýza ChSK 

Úroveň ChSK hraje významnou roli při hodnocení komunálních a průmyslových 

odpadních vod. Jako souhrnný parametr udávající organické zatížení odpadní vody 

je ChSK jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze odpadních vod. Hodnoty ChSK 

se mimo jiné používají k výpočtu a sledování čisticích kapacit čistíren odpadních vod. 

Přístroj PF-3 ChSK spolu s uživatelsky přívětivými testy NANOCOLOR® je ideální pro 

snadné získání informací o obsahu ChSK (2 – 60 000 mg/l) přímo v místě odběru 

vzorku. 

 
 
 

 

Přehled výhod PF-3 ChSK 

 

 

 
 

 
Technická data kompaktní fotometr PF-3 ChSK 

 

Typ: LED fotometr se 3 interferenčními filtry 

Vlnové délky:  365 nm, 450 nm, 595 nm 

Přesnost vlnové délky: ± 2 nm, šířka pásma při polovičním přenosu 10-12 nm 

Režimy měření: Předprogramované MN-testy 

Držák kyvety: Zkumavky o průměru 16 mm 

Paměť: 50 výsledků 

Displej: Podsvícený grafický displej, 64 x 128 px, všechny důležité 

údaje na první pohled: výsledky s jednotkou, datum, 

čas 
Obsluha: Funkce: přehledné menu, fóliová klávesnice, výběr testu pomocí 

seznamů parametrů 

Napájení: 3 baterie AA, dobíjecí baterie, rozhraní USB, volitelný interní 

aku-pack 

Pouzdro: Vodotěsné, certifikované IP 68 

Rozměry: 170 x 95 x 68 mm 

Toto zařízení splňuje následující směrnice: Směrnice EMC 2014-30-EU; směrnice LVD 2014-35-EU 

 

Malé a kompaktní rozměry 

◼ Praktický a lehký 

◼ Pouzdro vyztužené skleněnými vlákny 

◼ Vodotěsnost podle IP 68 

◼ Optika odolná proti nárazům 

Ideální pro všechny vaše analýzy v laboratoři i přímo v místě odběru 

Snadné a pohodlné 

◼ Plně propracovaná struktura menu pomocí pouhých 4 tlačítek 

◼ Volitelná paměť pro jedno měření nuly 

◼ Výsledky v různých jednotkách 

◼ Otevřený slot pro kyvety 

Bezpečné výsledky a pohodlné ovládání 

Inteligentní a chytrý 

◼ Provoz na standardní nebo dobíjecí baterie 

◼ Bezplatný software pro export dat 

◼ Kdykoli můžete přidat nové testy a parametry 

◼ Napájení a přenos dat přes port USB 

Flexibilní použití a snadná správa dat 
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Výhody NANOCOLOR® na první pohled 

 

 

 
Testy NANOCOLOR® prováděné na přístroji PF-3 ChSK 

 

NANOCOLOR® Test podle Rozsah měření Číslo metody Počet testů Objednací číslo 

CHSK 40* ISO 15705 2-40 mg/l O2 0-27 20 MN 985 027 

CHSK 60* ISO 15705 5-60 mg/l O2 0-22 20 MN 985 022 

CHSK 160* ISO 15705 15-160 mg/l O2 0-26 20 MN 985 026 

CHSK 600* ISO 15705 50-600 mg/l O2 0-30 20 MN 985 030 

CHSK 1500* ISO 15705 100-1500 mg/l O2 0-29 20 MN 985 029 

CHSK 4000*  400-4000 mg/L O2 0-11 20 MN 985 011 

CHSK 10000*  1,00-10,00 g/L O2 0-23 20 MN 985 023 

CHSK 15000*  1,0-15,0 g/l O2 0-28 20 MN 985 028 

CHSK 60000*  5,0-60,0 g/l O2 0-12 20 MN 985 012 

CHSK LR 150 ISO 15705 3-150 mg/l O2 0-36 20 MN 985 036 

CHSK HR 1500 ISO 15705 20-1500 mg/l O2 0-38 20 MN 985 038 

* Tyto výrobky obsahují škodlivé látky, které musí být zvlášť označeny jako nebezpečné. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu. 

 
 

 

Spolehlivý a přesný 

◼ Intuitivní ovládání a vysoká přesnost měření 

◼ Jednoduché chemicko-analytické metody 

◼ Reakční principy založené na mezinárodních normách (DIN, EN, ISO) 

◼ Nízká náchylnost k rušení zajišťuje bezpečné výsledky 

Vysoká bezpečnost měření pro spolehlivou analýzu vody 

Přesné a všestranné 

◼ Předdávkované zkumavky pro rychlé a snadné měření 

◼ Reakce a detekce ve stejné zkumavce 

◼ Žádný přímý kontakt s chemikáliemi 

◼ Ideální pro rutinní analýzy a vlastní monitorování  

Obzvláště vysoká přesnost díky předem dávkovaným činidlům 

Spravedlivé a ekonomické 

◼ Individuální kombinace sad činidel 

◼ Bezplatné semináře a školení o produktech 

◼ Kompetentní zákaznický servis vysoce vzdělaných a zkušených odborníků 

 

Důsledně férová koncepce s působivým poměrem cena/výkon 
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NANOCOLOR® analytický kufřík 

Pro zajištění maximální flexibility nabízí společnost MACHEREY-NAGEL praktická 

kufříková řešení pro nejrůznější aplikace. Tyto minilaboratoře v odolných kufřících s 

vložkami z prvotřídní pěny jsou k dispozici s fotometrem nebo bez něj a mohou být 

vybaveny různými testy pro individuální potřeby. 

Kufřík na činidla NANOCOLOR® s kompaktním fotometrem PF-3 ChSK je speciálně 

navržen pro rychlou analýzu ChSK přímo v místě zájmu. Lze jej vybavit všemi 

pomůckami, které jsou pro vaši práci nezbytné (termoblok, pipety atd.). Kromě toho lze 

do kufříku uložit až tři balení testů NANOCOLOR® ChSK. 

Testy ChSK může bezpečně, rychle a snadno provádět i chemicky nezkušený laik. 

Kromě toho testy NANOCOLOR® ChSK 160, ChSK 600 a ChSK 1500 odpovídají ve 

všech oblastech normám ISO 15705. 

(Příklad výše: plně sestavený kufřík pro analýzu NANOCOLOR®. Zeptejte se u nás: info@BangCo.eu 

 

Informace pro objednání 

 

Kompaktní fotometr PF-3 ChSK, v krabici, včetně návodu, baterií a certifikátu. MN 919 342 
 

Kompaktní fotometr PF-3 ChSK, v kufříku s pěnovou vložkou, včetně návodu, baterií a certifikátu. MN 934 302 

NANOCOLOR® analytický kufřík s kompaktním fotometrem PF-3 ChSK, 
s dalším prostorem pro 1 termoblok NANOCOLOR® VARIO C2, 2 pipety, 3 balení testů NANOCOLOR® a příslušenství. 

MN 919 212 

 

Další informace naleznete na adrese https://www.bangco.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výrobce: MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG - Neumann-Neander-Str. 6-8 - 52355 Düren - Deutschland 

     

 Česko a Slovensko:    

BangCo s.r.o., Masná 436/7A 
Tel.: +420 777 038 197 
E-mail: info@bangco.eu 

 
 
 

 
 

 

 

 
Popis Objednací číslo 

http://www.mn-net.com/PF-3
mailto:info@bangco.eu

